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Caracteristicas
generales

CUERPQ Y TAPAS DE
POLIETILENO DE
ALTA RESISTENCIA

TAPA PARA ACCESO
PEATONAL
NORMALIZADA

TAPA PARA
DESCARGA DE GRAN
APERTURA

PEDAL REVERSIBLE
PARA USO CON Y SIN
CORDON

SISTEMA DE
RECAMBIO RAPIDO
DE PEDAL

LATERAL DE
POLIETILENO DE
GRAN ROBUSTEZ

SISTEMA LEVANTE DE
TAPA CON CABLE DE
ACERO DE DOBLE
VAINA

MURNON PARA
VUELCO SISTEMA
EUROPEQ 1/3 - 2/3

LIMITES DE PEDAL
PARA AUMENTAR LA
VIDA UTIL

CHASIS ESTRUCTURAL
CON BARRA ANTI
TORSION

RUEDAS DE
COMPUESTO DE PE
ALTAMENTE
RESISTENTES

TAPA DE INSPECCION
PARA MECANISMO DE
PEDAL



Al estar fabricado en polietileno rotomoldeado, no se requieren nervios
estructurales metalicos, logrando un cuerpo estable y que absorbe los

impactos, eliminando las abolladuras y la generacion de filos peligrosos
para el usuario.

Estructura de polietileno
autoportante y
monobloque, altamente
resistente a impactos por
diseno y material.



Su chasis metalico y de disefo robusto refuerza la estructura y aumenta la vida util del
producto. Todas las piezas son de fabricacion nacional y de facil instalacion y

mantenimiento. Los amortiguadores de ambas puertas quedan escondidos a la vista del
usuario para disminuir el vandalismo, pero estan estratégicamente instalados para facilitar
las tareas de reposicion.

Las tapas y las bocas estan Posee una tapa peatonal
disefiadas de manera de = mas amigable, es mas
minimizar el ingreso de agua accesible y de menor

por lluvia. tamafio (sistema 2/3 - 1/3).

La limpieza se simplifica, ya
que su interior es
completamente liso y
lavable, y no posee
recovecos ni esquinas
rectas en donde puedan
acumularse las bacterias.

El mecanismo de apertura por
pedal incorpora un cable de acero
plastificado de doble vaina.

En su parte inferior, un cafio estructural
vincula los laterales y mantiene
rigidizado el fondo del contenedor,
aumentando su resistencia en especial a
los esfuerzos de torsion.

Es mas seguro, ya que no genera
filos que pueden producir cortes e
infecciones.

Volumen nominal Peso del contenedor Carga Nominal Diseniado bajo norma

3200L 160kg 1250kg EN 12574-1 E

® No requiere pintado, ® Colores ® Fabricado con materiales

ni se despinta personalizables 100% recuperables

® Mas silencioso @ Adaptado al usuario Facil mantenimiento

® Mas resistente @ Gran apertura de Partes y repuestos de

tapa de descarga industria nacional




N DIMENSIONES DE
~ \_  CONTENEDOR ABIERTO

S
S
T}
(32]
N
X
S
S
o
(32]
3

1780mm
1350mm
1340mm

ALTURA PEDAL

. PROFUNDIDAD (CON PEDAL)
'/ MEDIDAS BOCA DE DESCARGA

F
< ALTURA TAPA DE DESCARGA

= ALTURA MUNON DE TOPE

- ALTO MAXIMO
D

A
Cc




Guamini 2535 - (C1440ESW)

Q)
M o DU I—M ET Ciudad de Buenos Aires - Argentina

: : E-mail: info@modulmet.net






